MANUAL DE INSTRUCCIONES

FREIDOR ELECTRICO - MODELO: FE-3
-Lea atentamente las instrucciones antes de operar este equipo.
SEGURIDAD

- Este equipo fue disefiado para solo operar en corriente alternada (A.C.).

-NO conecte a corriente directa (D.C.).

-NOQinstale el equipo préximo de materiales combustibles.

- Lainstalacion tiene que obedecer las normas locales.

-Como las partes metélicas son buenas conductoras de calor, déjelas enfriar antes de
cualquier mantenimiento.

- ATENCION! El aceite caliente puede causar quemaduras. Aceite derramado puede
causar graves quemaduras. No mueva el freidor sin vaciar todo el aceite del tanque.

- No cargue excesivamente las canastas.Colocarlas cuidadosamente en el aceite caliente.
El peligro de que haga ebullicion también puede ocurrir si la comida a ser freida esté
excesivamente himeda o la canasta de fritura esté demasiado llena.

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

- Antes de conectar su equipo verifique si la voltaje de su sistema de fuerza corresponde
a la etiqueta de la unidad.

- Llene el recipiente con 3 litros (6.1 Ibs) de aceite de calidad (gordura).

- Coloque el termostato en la temperatura del funcionamiento deseada (tabla 1) y la luz
del piloto encendera. En el momento que la luz del piloto se apague, el aparato ha
alcanzado la temperatura deseada.

- La canasta debe llenarse a 2/3 de la capacidad.

- Gire el boton del termostato completamente para la izquierda para desligar el equipo.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

- Siempre esté seguro que el enchufe esté desconectado antes de limpiar el equipo.
-Espere hasta que el aceite enfrie y proceda como sigue:
- Quite la cajade lainstalacion.
- Quite el recipiente de aceite y despeje el aceite.
- El equipo no debe limpiarse con un chorro de agua o sumergirse en agua. Use sé6lo un
pafio humedo o esponja conaguajabonosa.
- Limpie el equipo con un pafio seco y espere por lo menos media hora antes de reconectar
el enchufe.
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Num. Codigo  Descripcion
1 5.242-3 Canasta
2 5.231-3 Caja de Aceite
3 552 Tornillo
4 5.241-3 Tapa de la Caja de Instalacion
5 5.131-3 Termostato
6 5.240-3 Caja de Instalacién
7 3.509-3 Lampara Piloto
8 5.132-3 Boton
9 5.032-3 Goma de Acabamiento
10 604 Tuerca
1 385 Tornillo
12 2.096-3 Cordén Eléctrico
13 9.413-3 Retenedor de Cordén de Fuerza
14 601 Tuerca
15 329 Tornillo
16 5.243-3 Resistencia 1600W 120V
17 5.019-3 Abrazadera de Bulbo del Termostato
18 5.207-3 Guia de la Caja de Instalacién
19 5.220-3 Mueble
20 2.086-3 Pie de Nylon
21 597 Arandela
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Datos Tecnicos Temperatura de Freir
PRODUCTOS TEMPERATURA *C
Voltae (V) 110 Patata 190
Poiencia (W) 1600 Pez 180
Amperaje (A) 145 (arne 160
Peso (kg/Ibs) 3.7/8.1 Verdura 150

Dimensions Anc. x Alt. x P. {em/in)| 19/7.5 x 34/13.4 x 45/17|8







